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Zu dieser Anleitung

1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung
+ st Teil der Pumpe

+ st gultig fur alle genannten Baureihen

» beschreibt den sicheren und sachgeméRen Einsatz in allen
Betriebsphasen

1.1  Zielgruppen

Zielgruppe Aufgabe

Betreiber » Diese Anleitung am Einsatzort der Anlage verfugbar halten, auch
fur spatere Verwendung.

» Mitarbeiter zum Lesen und Beachten dieser Anleitung und der
mitgeltenden Dokumente anhalten, insbesondere der Sicherheits-
und Warnhinweise.

» Zusatzliche anlagenbezogene Bestimmungen und Vorschriften
beachten.

Fachpersonal, Monteur » Diese Anleitung und die mitgeltenden Dokumente lesen, beachten
und befolgen, insbesondere der Sicherheits- und Warnhinweise.

Tab. 1 Zielgruppen und ihre Aufgaben

1.2 Mitgeltende Dokumente

Dokument Zweck

Datenblatt/Kennlinie Technische Daten, Einsatzbedingungen

MaRblatt Aufstellmalle, Anschlussmafe usw.

Lieferschein Angaben zu Lieferumfang, Gewicht, usw.

Schnittzeichnung, Ersatzteilliste R Ersatzteilbestellung

Zulieferdokumentation Technische Dokumentation fur Zulieferteile

Konformitatserklarung, Einbauerklarung Normenkonformitat, Inhalt der Konformitats- und Einbauerklarung
(— 9.3 Erklarungen nach EG-Maschinenrichtlinie, Seite 44).

Tab. 2 Mitgeltende Dokumente und Zweck
1) Kann bei Bedarf nachbestellt werden.
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Zu dieser Anleitung

1.3 Warnhinweise und Symbole

Warnhinweis

Gefahrenstufe

Folgen bei Nichtbeachtung

A GEFAHR

unmittelbar drohende Gefahr

Tod, schwere Kérperverletzung

/N\ WARNUNG

mdgliche drohende Gefahr

Tod, schwere Kérperverletzung

/\ VORSICHT

mogliche geféhrliche Situation

Leichte Kérperverletzung

HINWEIS

mogliche geféhrliche Situation

Sachschaden

Tab. 3 Warnhinweise und Folgen bei Nichtbeachtung
Symbol Bedeutung
Sicherheitszeichen
» Alle MalRnahmen befolgen, die mit dem Sicherheitszeichen
gekennzeichnet sind, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden.
» Handlungsanleitung
1.,2., Mehrschrittige Handlungsanleitung
v Voraussetzung
- Querverweis
o Information, Hinweis
Tab. 4 Symbole und Bedeutung
1.4 Fachbegriffe
Begriff Bedeutung

Dichtungsmedium

Medium zum Sperren oder Quenchen von Wellendichtungen

Hilfsbetriebssysteme

Einrichtungen zum Betrieb der Pumpe

Tab. 5 Fachbegriffe und Bedeutung

BA-2017.05
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Sicherheit

2  Sicherheit

O | Der Hersteller haftet nicht fir Schaden aufgrund Nichtbe-
H achtung der Gesamtdokumentation.

21 BestimmungsgemaRe Verwendung

*  Pumpe ausschlieBlich zur Férderung der vereinbarten For-
dermedien verwenden (— Datenblatt/Kennlinie).

« Betriebsgrenzen und baugréBenabhangigen Mindestfor-
derstrom einhalten (— Datenblatt/Kennlinie).

«  Trockenlauf vermeiden:
— Erste Schaden, wie Zerstérung von Dichtungen und
Kunststoffteilen innerhalb weniger Sekunden
— Sicherstellen, dass Pumpe nur mit Férdermedium in
Betrieb genommen und nicht ohne Férdermedium
betrieben wird.

+ Kavitation vermeiden:
— Saugseitige Armatur vollsténdig 6ffnen.
— Druckseitige Armatur nicht Uber den vereinbarten
Betriebspunkt 6ffnen (— Datenblatt/Kennlinie).

+  Uberhitzung vermeiden:
— Pumpe nicht gegen die geschlossene druckseitige
Armatur betreiben.
— Mindestférderstrom beachten (— Datenblatt/Kennli-
nie).

* Motorschaden vermeiden:
— Druckseitige Armatur nicht Uber den vereinbarten
Betriebspunkt 6ffnen.
— Anzahl der zuldssigen Motoreinschaltungen pro
Stunde beachten (— Herstellerangaben).

» Jede andere Verwendung mit dem Hersteller abstimmen.

Vermeidung von nahe liegendem Missbrauch (Beispiele)

* Einsatzgrenzen der Pumpe bezilglich Temperatur, Druck,
Foérderstrom und Drehzahl beachten (— Datenblatt/Kenn-
linie).

* Mit zunehmender Dichte des Férdermediums nimmt die
Leistungsaufnahme der Pumpe zu. Um eine Uberlastung
von Pumpe, Kupplung und Motor auszuschlieRen, zulas-
sige Dichte einhalten (— Datenblatt/Kennlinie).

Eine geringere Dichte ist zulassig. Die Zusatzeinrichtun-
gen entsprechend anpassen.

+ Bei Verwendung von Hilfsbetriebssystemen permanente
Zufuhr des entsprechenden Betriebsmediums sicherstel-
len.

* Pumpen durfen ohne entsprechende Anpassung nicht fir
Nahrungsmittel eingesetzt werden. Der Einsatz fir Nah-
rungsmittel muss im Datenblatt/Kennlinie angegeben sein.

+ Aufstellungsart ausschlieBlich entsprechend dieser
Betriebsanleitung wéhlen. Nicht erlaubt sind z. B.:
— Grundplattenpumpen in Rohrleitung héngen
— Montage uber Kopf
— Montage in unmittelbarer Nahe von extremen Heiz-
oder Kuhlquellen
— Montage mit zu geringem Wandabstand

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

O Folgende Bestimmungen vor Ausfiihrung samtlicher Tatig-
ﬂ keiten beachten.

2.21 Produktsicherheit

Die Pumpe ist nach dem Stand der Technik und den anerkann-
ten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch sind bei
ihrer Verwendung Gefahren fur Leib und Leben des Benutzers
oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen der Pumpe und anderer
Sachwerte méglich.

*  Pumpe nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemé&n, sicherheits- und gefahrenbewusst
unter Beachtung dieser Anleitung betreiben.

+ Diese Anleitung und alle mitgeltenden Dokumente voll-
stdndig und lesbar halten und dem Personal jederzeit
zugénglich aufbewahren.

« Jede Arbeitsweise unterlassen, die das Personal oder
unbeteiligte Dritte geféhrdet.

+ Bei sicherheitsrelevanter Stérung Pumpe sofort stillsetzen
und Stérung durch zustandige Person beseitigen lassen.

+ Erganzend zur Gesamtdokumentation die gesetzlichen
oder sonstigen Sicherheits- und Unfallverhiitungs-
vorschriften sowie die geltenden Normen und Richtlinien
des jeweiligen Betreiberlandes einhalten.

S-DE
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Sicherheit

2.2.2 Pflichten des Betreibers
Sicherheitsbewusstes Arbeiten

*  Pumpe nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemaR, sicherheits- und gefahrenbewusst
unter Beachtung dieser Anleitung betreiben.

+  Einhaltung und Uberwachung sicherstellen:

— bestimmungsgemalie Verwendung

— gesetzliche oder sonstige Sicherheits- und Unfall-
verhitungsvorschriften

— Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit gefahrlichen
Stoffen

— geltende Normen und Richtlinien des jeweiligen Betrei-
berlandes

» Persodnliche Schutzausristung zur Verfiigung stellen.

Personalqualifikation

+ Sicherstellen, dass mit Tatigkeiten an der Pumpe beauf-
tragtes Personal vor Arbeitsbeginn diese Anleitung und alle
mitgeltenden Dokumente gelesen und verstanden hat, ins-
besondere Sicherheits-, Wartungs- und Instandsetzungs-
informationen.

+ Verantwortungen, Zusténdigkeiten und Uberwachung des
Personals regeln.

+ Alle Arbeiten nur von technischem Fachpersonal durchfiih-
ren lassen:
— Montage-, Instandsetzungs-, Wartungsarbeiten
— Arbeiten an der Elektrik

* Zu schulendes Personal nur unter Aufsicht von techni-
schem Fachpersonal Arbeiten an der Pumpe durchfiihren
lassen.

* Personen mit implantiertem Herzschrittmacher:
— von der Pumpe mit Magnetkupplung und Teilen der
Magnetkupplung fernhalten
— keine Arbeiten mit oder an magnetischen Teilen durch-
fuhren lassen

Sicherheitseinrichtungen

« Folgende Sicherheitseinrichtungen vorsehen und deren
Funktion sicherstellen:
— fur heiRRe, kalte und sich bewegende Teile: bauseitiger
Beruhrungsschutz der Pumpe
— bei moglicher elektrostatischer Aufladung: entspre-
chende Erdung vorsehen

Gewaihrleistung

« Wahrend der Gewahrleistung vor Umbau-, Instandset-
zungsarbeiten oder Verdnderungen die Zustimmung des
Herstellers einholen.

« AusschlieBlich Originalteile oder vom Hersteller geneh-
migte Teile verwenden.

2.2.3 Pflichten des Personals

* Hinweise auf der Pumpe beachten und lesbar halten, z. B.
Drehrichtungspfeil, Kennzeichnung fir Fluidanschlisse.

*  Pumpe, Beriihrungsschutz und Anbauteile:

— nicht betreten oder als Steighilfe benutzen

— nicht als Abstitzung fir Bretter, Rampen oder Profile
benutzen

— nicht als Ankerpunkt fir Seilwinden oder Abstitzungen
benutzen

— nicht als Ablage fiir Papier oder Ahnliches verwenden

— heilRe Pumpen- oder Motorteile nicht als Kochstellen
benutzen

— nicht mit Gasbrenner oder ahnlichen Werkzeugen ent-
eisen

» Beriuhrungsschutz fur heilRe, kalte und sich bewegende
Teile wahrend des Betriebs nicht entfernen.

*  Wenn notwendig, persénliche Schutzausristung verwen-
den.

* Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand ausftihren.

* Vor allen Montage- und Wartungsarbeiten Motor span-
nungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

* Nach allen Arbeiten an der Pumpe die Sicherheitseinrich-
tungen wieder vorschriftsmaRig montieren.

«  Mit implantiertem Herzschrittmacher:
— 1 m Mindestabstand zur Pumpe mit Magnetkupplung
oder Teilen der Magnetkupplung einhalten.
— Keine Arbeiten mit oder an magnetischen Teilen durch-
fuhren.

2.3 Spezielle Gefahren

2.31 Explosionsgefdahrdeter Bereich
*  (— 9.5 ATEX-Zusatzanleitung, Seite 47).

2.3.2 Gefdhrliche Fordermedien

+ Beim Umgang mit gefahrlichen Férdermedien (z. B. heil3,
brennbar, explosiv, giftig, gesundheitsgefédhrdend) Sicher-
heitsbestimmungen fur den Umgang mit gefahrlichen Stof-
fen beachten.

» Beiallen Arbeiten an der Pumpe persénliche Schutzausri-
stung verwenden.
2.3.3 Magnetfeld

Das Magnetfeld der Magnetkupplung kann magnetempfindli-
che Produkte zerstéren. Dazu zéhlen u. a.

*  Herzschrittmacher
* Ausweiskarten mit Magnetstreifen
« Kredit- und Scheckkarten

» elektrische, elektronische, feinmechanische Geréate
(z. B. mechanische und digitale Uhren, Taschenrechner,
Festplatten)

BA-2017.05 S-DE



Aufbau und Funktion

Aufbau und Funktion

3.1 Kennzeichnung

1.1 Typenschild

Hersteller
| i

5 Nr. | T 2

81 Q m/h H mFIS+— 3
7+t °C n min' - 4
66— P kW Bj.(20 5
Abb. 1 Typenschild (Beispiel)

1 Bezeichnung

2 Seriennummer

3 Foérderhéhe

4 Drehzahl

5 Baujahr

6 Leistungsaufnahme (Pumpe)

7 max. Temperatur Férdermedium

8 Foérdermenge

3.1.2 Pumpentyp-Kennzeichnung

SON...W, SON...WwW

— Selbstansaugende, gasmitférdernde Seitenkanal-
pumpe PN 16 (leichte Ausfiihrung),

— horizontal, ein- oder mehrstufig

— Grundplattenausfitlhrung (Pumpe und Motor auf
gemeinsamer Grundplatte)

SOB...W

— Selbstansaugende, gasmitférdernde Seitenkanal-
pumpe PN 16 (leichte Ausfiihrung),

— horizontal, ein- oder mehrstufig

— Blockausfuihrung mit angeflanschtem Motor

SRN..WW

— Selbstansaugende, gasmitférdernde Seitenkanal-
pumpe PN 25 (mittelschwere Ausfiihrung),

— horizontal, ein- oder mehrstufig

— Grundplattenausfitlhrung (Pumpe und Motor auf
gemeinsamer Grundplatte)

SRB..WW

— Selbstansaugende, gasmitférdernde Seitenkanal-
pumpe PN 25 (mittelschwere Ausfiihrung),

— horizontal, ein- oder mehrstufig

— Blockausfuihrung mit angeflanschtem Motor

SRBS...W

— Multifunktionspumpe, Kombinationspumpe aus Sei-
tenkanal- und Kreiselpumpe

— gasmitférdernde Seitenkanalpumpe PN 25 (mittel-
schwere Ausfiihrung),

— horizontal, ein- und mehrstufig

— mit vorgeschaltetem Sauglaufrad und axialem Saug-
stutzen zur Erzielung niedriger NPSH-Werte

— Blockausfiihrung mit angeflanschtem Motor

SOH...W

— Selbstansaugende, gasmitférdernde
pumpe PN 16 (leichte Ausfiihrung),

— horizontal, ein- oder mehrstufig

— Grundplattenausfiihrung (Pumpe und Motor auf
gemeinsamer Grundplatte)

SOHB...W
— wie SOH..W
— Blockausfiihrung mit angeflanschtem Motor

SFH..WW

— selbstansaugende, gasmitférdernde Seitenkanal-
pumpe PN 25 (mittelschwere Ausfiihrung)

— horizontal, ein- und mehrstufig

— Grundplattenausfiihrung (Pumpe und Motor auf
gemeinsamer Grundplatte)

SOR..W

— selbstansaugende,
pumpe PN 6

— horizontal, einstufig

— kurzbauend durch Stutzenstellung nebeneinander,
radial nach oben

SVG

— selbstansaugende, gasmitférdernde Inline-Seitenka-
nalpumpe PN 16

— vertikal, einstufig

— Blockausfiihrung mit angeflanschtem Motor

SRZ..WW

— selbstansaugende, gasmitférdernde
pumpe PN 40 (schwere Ausfiihrung)

— horizontal, ein- und mehrstufig

— Grundplattenausfiihrung (Pumpe und Motor auf
gemeinsamer Grundplatte)

SRZS..W

—  Multifunktionspumpe, Kombinationspumpe aus Sei-
tenkanal- und Kreiselpumpe

— gasmitférdernde Seitenkanalpumpe PN 40 (schwere
Ausfuihrung)

— horizontal, ein- und mehrstufig

— mit vorgeschaltetem Sauglaufrad und axialem Saug-
stutzen zur Erzielung niedriger NPSH-Werte

— Grundplattenausfiihrung (Pumpe und Motor auf
gemeinsamer Grundplatte)

Seitenkanal-

gasmitférdernde  Seitenkanal-

Seitenkanal-

S-DE
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Aufbau und Funktion

S

+ S

+ S
+ S
+ S

313

HP
normalsaugende, gasmitférdernde Seitenkanalpumpe
PN 100 (Hochdruck-Ausfiihrung)
horizontal, ein- und mehrstufig
in einfachem oder doppeltem Mantelgehause
mit vorgeschaltetem Sauglaufrad und axialem Saug-
stutzen zur Erzielung niedriger NPSH-Werte
Grundplattenausfihrung (Pumpe und Motor auf
gemeinsamer Grundplatte)

OHM

Selbstansaugende, gasmitférdernde Seitenkanal-
pumpe PN 16 (leichte Ausfiihrung),

horizontal, ein- oder mehrstufig

Magnetkupplung

Blockausfiihrung mit angeflanschtem Motor

VM
wie SVG
Magnetkupplung

EMA-L/Z (SEMA-L-Block)
wie SRZ...WW
Magnetkupplung
SEMA-L: Grundplattenausfiihrung (Pumpe und Motor
elastisch gekuppelt auf gemeinsamer Grundplatte)
SEMA-L-Block: Pumpe und Motor auf gemeinsamer
Grundplatte, Motor an der Pumpe direkt angeflanscht

EMA-S (SEMA-S-Block)
wie SRZS...W
Magnetkupplung
SEMA-S: Grundplattenausfiihrung (Pumpe und Motor
elastisch gekuppelt auf gemeinsamer Grundplatte)
SEMA-S-Block: Pumpe und Motor auf einer gemeinsa-
men Grundplatte, Motor an Pumpe direkt angeflanscht

Weitere Schilder an der Pumpe

Bild

Erlduterung

Drehrichtungspfeil

n“ Saug- und Druckanschluss

starker Magnet,
Magnetkupplung

Hilfsmedium Eintritt

Eintritt « Entrée
Inlet « Entrada

Hilfsmedium Austritt

Austritt « Sortie
Outlet . Salida

Tab. 6 Schilder an der Pumpe

3.1.4 ATEX-Schild

CE@ 12GcbkTx
AG®

Abb. 2  ATEX-Schild (Beispiel)

1 Explosionsschutz-Kennzeichnung

2 Hinweis auf ATEX-Zusatzanleitung
(— 9.5 ATEX-Zusatzanleitung, Seite 47).
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Aufbau und Funktion

3.2 Aufbau

Selbstansaugende Seitenkanalpumpe

Die Seitenkanalpumpe ist geeignet zur Férderung von reinen
und getriibten sowie gashaltigen Flussigkeiten. Bedingt durch
die engen Spaltspiele ist die Pumpe nicht zum Férdern von
Medien mit abrasiven oder schmirgelnden Beimengungen oder
Feststoffanteilen geeignet.

Die Seitenkanalpumpe hat eine zu Kreiselpumpen stark abwei-
chende Pumpenkennlinie. Mit steigendem Druck steigt die
erforderliche Motorleistung.

Hmax ]
LA B s B s » Q
Qmin Q"“x
Pmax i
LA s B s » Q
min max
NPSH
A
NPSH,, T Q
min max

Abb. 3 Pumpenkennlinie Seitenkanalpumpe

Beim Betrieb einer Seitenkanalpumpe sind folgende Bedingun-
gen immer zu beachten:

« Anfahren nur gegen ganz geéffneten druckseitigen Schie-
ber

» Druckseitigen Schieber nie ganz schlieRen

+ Gernzen fur Férdermenge (Qpin, Qmax) €inhalten

Die Seitenkanalpumpe kann Luft oder Gase mitférdern und
eine Saugleitung evakuieren. Die Saugféahigkeit ist auf eine
vacuummetrische Saughéhe von 7 m begrenzt (bei Wasser mit
20 °C). Die Saugfahigkeit reduziert sich bei Férdermedien mit
héheren Temperaturen, héherem spezifischen Gewicht oder
niedrigeren Verdampfungsdriicken.

S-DE



Aufbau und Funktion

7
a 6

B -

)
1 — —

5
|
v
3
8

Abb. 4  Aufbau (Beispiel)
1 Gehause (Sauggehause) 4 FuB 7 Wellenabdichtungsgehause
2 Gehause (Druckgehduse) 5 Lagertrager 8 Grenze fur Warmeisolierung
3 Hydraulik 6 Welle

12 S BA-2017.05 S-DE



Aufbau und Funktion

3.3 Ausfiihrungen

» horizontaler oder vertikaler Betrieb
+ freie Welle (ohne Motor, ohne Grundplatte)

« Komplettaggregat (auf Grundplatte montiert, mit Antriebs-
motor, Kupplung und Berthrungsschutz)

* mit Gleitringdichtung oder Magnetkupplung

3.3.1  Ausfiihrungen mit Gleitringdichtung

SON..W SON..WwW

SOB...W SRN..WW

SRB...WwW , . SRBS..W

1____‘1____J

SOH..W - SOHB..W
S ENEEs
=
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Aufbau und Funktion

SFH..WW SOR..W
— E‘ _
= P
L
=]
—
T T,
Ve o | SRZ..WW M
“h
|
|
L — '
- 1
ST
1 s 1
SRZS..W SRZS..W KK
I |
|
- 1
SHP
Tab. 7 Ausfiihrungen mit Gleitringdichtung
BA-2017.05 S-DE

14 S



Aufbau und Funktion

3.3.2 Ausfiihrungen mit Magnetkupplung

SOHM SVM
n l l ,q| |%
e N
£ ]I
SEMA-L SEMA-L-Block
SEMA-Z SEMA-Z-Block
I
- } —
.
SEMA-S = SEMA-S-Block ‘
o il Il |
\
| o — | -
Tab. 8 Ausfiihrungen mit Magnetkupplung

3.4 Wellendichtungen

O | Nur eine der folgenden Wellendichtungen ist einsetzbar.

I

3.41 Stopfbuchspackungen

O | Stopfbuchspackungen

haben eine funktionsbedingte
1 Tropfleckage.

3.4.2 Gleitringdichtungen

O | Gleitringdichtungen haben eine funktionsbedingte Tropf-
It leckage.

» einfach wirkende Gleitringdichtung

« doppelt wirkende Gleitringdichtung

3.4.3 Magnetkupplung

O | Magnetkupplungen sind hermetisch dicht.

I

3.5 Hilfsbetriebssysteme

3.5.1 Dichtungsbetriebssysteme
Quenchen

Beim Quenchen ist der Druck des Dichtungsmediums kleiner
als der Druck des Foérdermediums. Férdermedium tritt in das
Dichtungsmedium tber.

Verwendungsbeispiel: Férdermedien, die an der Luft auskri-
stallisieren und damit die Dichtung langfristig schadigen.

Sperren

Beim Sperren ist der Druck des Dichtungsmediums gréf3er als
der Druck des Férdermediums. Die Dichtungsgleitflachen wer-
den durch das Dichtungsmedium geschmiert.

Verwendungsbeispiel: Férdermedien, die z. B. auskristallisie-
ren und damit die Dichtung langfristig schadigen.

S-DE
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Aufbau und Funktion

3.6 Lagerung und Schmierung

Baureihe SON...W

— Antriebsseitig: fettgeschmiertes, einreihiges Rillenku-
gellager

— Druckstutzen und Zwischenstufen: férdermediumge-
schmierte Gleitlager

Baureihe SON..WW

— Beidseitig: fettgeschmierte, einreihige Rillenkugella-
ger

— Zwischenstufen: férdermediumgeschmierte Gleitlager

Baureihe SOB...W

— Antriebsseitig: fettgeschmiertes, einreihiges Rillenku-
gellager

— Druckstutzen und Zwischenstufen: férdermediumge-
schmierte Gleitlager

Baureihe SRN...WW

— Beidseitig: fettgeschmierte, einreihige Rillenkugella-
ger

— Zwischenstufen: fordermediumgeschmierte Gleitlager

Baureihe SRB..WW

— Beidseitig: fettgeschmierte, einreihige Rillenkugella-
ger

— Zwischenstufen: fordermediumgeschmierte Gleitlager

Baureihe SRBS...W

— Antriebsseitig: fettgeschmiertes, einreihiges Rillenku-
gellager

— Saugseitig: Spezialkohle-Gleitlager

— Zwischenstufen: fordermediumgeschmierte Gleitlager

Baureihe SOH...W, SOHB...W

— Antriebsseitig: fettgeschmiertes, einreihiges Rillenku-
gellager

— Druckstutzen und Zwischenstufen: férdermediumge-
schmierte Gleitlager

Baureihe SFH...WW

— Beidseitig: fettgeschmierte, einreihige Rillenkugella-
ger

— Zwischenstufen: fordermediumgeschmierte Gleitlager

Baureihe SOR
— AuRenliegend: zwei fettgeschmierte, einreihige Rillen-
kugellager

Baureihe SVG

— Antriebsseitig: mit Motorwelle verbundene starre Muf-
fenkupplung

— Sockel: férdermediumgeschmierte  Spezialkohle-
Lagerbuchse

Baureihe SRZ.. WW

— Beidseitig: fettgeschmierte, einreihige Rillenkugella-
ger

— Zwischenstufen: fordermediumgeschmierte Gleitlager

Baureihe SRZS...W

— Antriebsseitig: fettgeschmiertes, einreihiges Rillenku-
gellager

— Saugseitig: Spezialkohle-Gleitlager

— Zwischenstufen: fordermediumgeschmierte Gleitlager

Baureihe SHP

— Antriebsseitig: fett- oder élgeschmiertes, doppelreihi-
ges Rillenkugellager

— Saugseitig: Spezialkohle-Gleitlager

— Zwischenstufen: férdermediumgeschmierte Gleitlager

Baureihe SOHM
— Innenliegend: Radial-Gleitlager
— Zwischenstufen: férdermediumgeschmierte Gleitlager

Baureihe SVM

— Unterhalb der Magnetkupplung: kombiniertes Axial-
und Radial-Gleitlager

— Sockel: fordermediumgeschmierte  Spezialkohle-
Lagerbuchse

Baureihe SEMA (alle Ausfiihrungen)

— AuRenliegend: zwei fettgeschmierte, einreihige Rillen-
kugellager

— Innenliegend: kombiniertes Axial- und Radial-Gleitla-
ger

— Stufengehduse und Zwischenstufe: férdermediumge-
schmierte Gleitlager

16
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Transport, Lagerung und Entsorgung

4  Transport, Lagerung und Entsorgung

4.1 Transportieren

O | Gewichtsangaben (— Lieferschein)

I

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfiihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhélt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegensténden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

411 Auspacken und Lieferzustand priifen

Lieferung nach Erhalt auf Vollstandigkeit prifen.

2. Pumpe/Aggregat beim Empfang auspacken und auf Trans-
portschaden priifen.

3. Transportschaden sofort der Lieferfirma melden.

4. \Verpackungsmaterial gemaR értlich geltenden Vorschriften
entsorgen.

41.2 Anheben

A GEFAHR

Tod oder Quetschen von GliedmaBen durch herabfallen-
des Transportgut!

» Hebezeugwéhlen entsprechend dem zu transportierenden
Gesamtgewicht.

» Hebezeug befestigen entsprechend den folgenden Abbil-
dungen.

» Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

» Pumpe/Aggregat ordnungsgemafl anheben (siehe Abbil-
dungen).

Abb. 5 Hebezeug befestigen an Pumpenaggregat mit

Grundplatte

n‘
]

{

|
!
T
-
j S—— ——

Abb. 6 Hebezeug befestigen an Blockpumpe (horizontale

Ausfiihrung)

Abb. 7 Hebezeug befestigen an Blockpumpe (vertikale

Ausfiihrung)

S-DE
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Transport, Lagerung und Entsorgung

4.2 Konservieren

O | Pumpen aus Grauguss, Stahlguss oder Spharoguss sind
1 ab Werk konserviert (— Anhanger an der Pumpe).

HINWEIS

Sachschaden durch fehlende oder unsachgeméafe Kon-
servierung!

» Pumpe ordnungsgemaf innen und aulRen konservieren.

4.21 Innen konservieren

1. Saugseitigen Flansch mit Blindflansch verschlieRen.

2. Beigegeniberliegenden Flanschen Pumpe auf den Saug-
flansch drehen.

3. Pumpe mit geeignetem Konservierungsmittel fullen.
4. Welle langsam in Pumpen-Drehrichtung drehen.

5. Fdullen und Drehen fortsetzen, bis das Konservierungsmit-
tel blasenfrei am Druckflansch austritt.

6. Druckseitigen Flansch mit Blindflansch verschliel3en.

4.2.2 AuBen konservieren

» Alle blanken Metallteile konservieren.

4.3 Lagern

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhalt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

HINWEIS

Sachschaden durch unsachgemiRe Lagerung!
» Pumpe ordnungsgemaR konservieren und lagern.

1. Alle Offnungen mit Blindflanschen, Blindstopfen oder
Kunststoffdeckeln verschlieRen.

2. Sicherstellen, dass der Lagerraum folgende Bedingungen
erfullt:
— trocken
— frostfrei
— erschitterungsfrei

3. Welle alle 2 Monate durchdrehen.

4. Alle 6 Monate:
— Falls erforderlich Konservierungsschutz erneuern.

18 S
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Transport, Lagerung und Entsorgung

4.4 Konservierung entfernen

O | Nur nétig bei entsprechendem Einsatz (z. B. Nahrungsmit-
jl telbereich) und bei konservierter Pumpe.

/\ WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch Konservierungs- und Reini-
gungsmittel im Nahrungsmittel- oder Trinkwasserbereich!

» Nur mit Férdermedium vertragliche Reinigungsmittel ver-
wenden.

» Konservierungsmittel komplett entfernen.

HINWEIS

Lagerschaden durch hohen Wasserdruck oder Spritzwas-
ser!

» Lagerbereiche nicht mit Wasserstrahl oder Dampfstrahler
reinigen.

HINWEIS

Dichtungsschaden durch falsche Reinigungsmittel!

» Sicherstellen, dass das Reinigungsmittel nicht die Dichtun-
gen angreift.

1. Reinigungsmittel entsprechend Einsatzbereich wahlen.

2. Konservierungsmittel gemaR értlich geltenden Vorschriften
entsorgen.

3. Bei Einlagerungszeit ber 6 Monate:
— Elastomere aus EP-Kautschuk (EPDM) ersetzen.
— Alle Elastomere (Runddichtringe, Wellendichtungen)
auf Formelastizitat prifen und wenn nétig ersetzen.

4.5 Entsorgen

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhalt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

/\ WARNUNG

Vergiftungsgefahr und Umweltschaden durch Férderme-

dium!

» Beiallen Arbeiten an der Pumpe persoénliche Schutzausrii-
stung verwenden.

» Vor Entsorgen der Pumpe:
— Auslaufendes Férdermedium auffangen und geman
ortlich geltenden Vorschriften entsorgen.
— Ruckstdnde vom Férdermedium in Pumpe neutralisie-
ren.
— Konservierung  entfernen
entfernen, Seite 19).

(— 4.4 Konservierung

» Pumpe gemaR értlich geltenden Vorschriften entsorgen.

S-DE
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Aufstellung und Anschluss

5 Aufstellung und Anschluss

O Fur Pumpen im explosionsgefdhrdeten Bereich
H (— 9.5 ATEX-Zusatzanleitung, Seite 47).
Kurzanleitung far geschultes Fachpersonal

(— 9.4 Kurzanleitung zur Inbetriebnahme eines komplett
gelieferten Pumpenaggregates, Seite 46).

HINWEIS

Sachschaden durch Verspannungen oder Stromdurch-

gang im Lager!

» Keine baulichen Anderungen am Pumpenaggregat oder
am Pumpengehause vornehmen.

» Keine Schweilarbeiten am Pumpenaggregat oder am
Pumpengehduse vornehmen.

HINWEIS

Sachschaden durch Verunreinigungen!

» Abdeckungen, Transport- und Verschlussdeckel erst
unmittelbar vor Anschluss der Rohrleitungen an die Pumpe
entfernen.

5.1 Aufstellung vorbereiten

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhalt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

5.1.1 Umgebungsbedingungen priifen

Erforderliche =~ Umgebungsbedingungen  sicherstellen
(— 9.1.1 Umgebungsbedingungen, Seite 42).

2. Aufstellhéhe > 1000 m tlber NN mit dem Hersteller abstim-
men.

5.1.2 Betrieb der Pumpe mit verdanderlicher
Drehzahl planen

HINWEIS

Sachschaden durch abweichende Betriebsparameter!

» Pumpe ausschlieBlich mit einer Wellendrehzahl von
900 min™" bis 1.800 min™' (Baureihe SHP bis 3.600 min™")
einsetzen.

» Sicherstellen, dass bei Erhéhung der Drehzahl der Motor
nicht Gberlastet wird.

» Sicherstellen, dass bei einer Erh6hung der Drehzahl der
max. zuldssige Druck fur Gehduse und Dichtsystem nicht
Uberschritten wird.

» Sicherstellen, dass bei einer Verdnderung der Drehzahl die
sich ebenfalls dndernden zuldssigen Minimal- und Maxi-
malwerte von Volumenstrom (Q), Férderhéhe (H) und Wel-
lenleistung (P) nicht unterschritten und Uberschritten wer-
den.

1. Einsatz der Pumpe mit veranderlichen Drehzahlen mit dem
Hersteller abstimmen.

2. Ggdf. angepasste Pumpenkennlinie beim Hersteller anfor-
dern.

5.1.3 Aufstellort vorbereiten

» Sicherstellen, dass der Aufstellort folgende Bedingungen

erfullt:

— Pumpe von allen Seiten frei zugénglich

— gentgend Raum fiir Ein-/Ausbau der Rohrleitungen
sowie Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, insbe-
sondere flr Aus-/Einbau der Pumpe und des Motors

— keine Einwirkung von Fremdschwingungen auf die
Pumpe (Lagerschaden)

—  Frostschutz

5.1.4 Fundament und Untergrund vorbereiten

Aufstellmoéglichkeiten:
— mit Betonfundament
— mit Stahlfundamentrahmen

[=lo

» Sicherstellen, dass Fundament und Untergrund folgende

Bedingungen erfiillen:

— eben

— sauber (keine Ole, Staube und sonstige Verunreinigun-
gen)

— Eigengewicht des Pumpenaggregats und aller
Betriebskrafte aufnehmbar

— Standsicherheit des Pumpenaggregats gewahrleistet

— bei Betonfundament. Normalbeton der Festigkeits-
klasse B 25

5.1.5 Konservierung entfernen

» Wenn Pumpe direkt nach Aufstellung und Anschluss in
Betrieb genommen wird: Konservierung vor Aufstellung
entfernen (— 4.4 Konservierung entfernen, Seite 19).

20 S
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Aufstellung und Anschluss

5.1.6 Warmeisolierung montieren

O | Nur nétig, um Temperatur des Férdermediums aufrecht zu
H erhalten.

HINWEIS

Sachschaden an Lager oder Wellendichtung durch Uber-

hitzung!

» Warmeisolierung nur am Pumpengehduse montieren
(— 3.2 Aufbau, Seite 11).

» Warmeisolierung ordnungsgemafl montieren.

5.2 Rohrleitungen planen

5.21  Abstiitzungen und Flanschanschliisse auslegen

HINWEIS

Sachschaden durch zu hohe Krafte und Drehmomente der

Rohrleitungen auf die Pumpe!

» Zulassige Werte nicht tUberschreiten (kénnen bei Bedarf
beim Hersteller angefordert werden).

1. Rohrleitungskrafte berechnen und alle Betriebszustande
beachten:
— kalt/'warm
— leer/gefiillt
— drucklos/druckbeaufschlagt
— Positionsanderungen der Flansche

2. Sicherstellen, dass Rohrleitungsaufleger dauerhaft gleitfa-
hig sind und nicht festrosten.

5.2.2 Nennweiten festlegen
O | Stromungswiderstand in Rohrleitungen so gering wie még-
H lich halten.

Strémungsgeschwindigkeit in der Saugleitung < 1 m/s.

1. Saugleitungs-Nennweite = Saugstutzen-Nennweite festle-
gen.

2. Druckleitungs-Nennweite = Druckstutzen-Nennweite fest-
legen.

5.2.3 Rohrleitungsldngen festlegen

——

Abb. 8  Gerade Rohrleitungslangen vor und nach

der Pumpe (empfohlen)

A > 10 x DNs
B DNs

» Empfohlene Mindestwerte beim Einbau der Pumpe einhal-
ten.

O  Saugseite: Kirzere Langen sind mdglich, kénnen aber
I hydraulische Leistungsdaten einschréanken.

5.2.4 Saugleitung festlegen

1. Saugbetrieb:
— Saugkorb min. 0,2 m unter niedrigstem Flussigkeitsni-
veau platzieren
— FuBventil vorsehen
2. Zulaufbetrieb:
— Flussigkeitsniveau min. 0,5 m tiber Mitte Saugflansch
— Bei Zulaufbehélter mit Unterdruck Ausgleichsleitung
vorsehen

5.2.5 Querschnitts- und Richtungséanderungen
optimieren
1. Krimmungsradien kleiner als die 1,5-fache Rohrnennweite
vermeiden.

2. Plétzliche Querschnittsdnderungen im Verlauf der Rohrlei-
tungen vermeiden.

5.2.6 Zulaufverhiltnisse optimieren

» Sicherstellen, dass NPSHppjage > NPSHpympe (— Daten-
blatt/Kennlinie):
— bei schlechtestem NPSHppage
— bei minimalem Férderdruck

S-DE
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Aufstellung und Anschluss

5.2.7 Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen
vorsehen (empfohlen)

Verschmutzung vermeiden

1. Filter in die Saugleitung einbauen,
Maschenweite = 0,1 mm.

2. Zum Uberwachen der Verschmutzung eine Differenzdruck-
anzeige mit Kontaktmanometer montieren.

Riickwartslauf vermeiden

» Mit einem weich schlieRenden Riuckschlagorgan zwischen
Druckstutzen und Absperrschieber sicherstellen, dass das
Férdermedium nach dem Abschalten der Pumpe nicht
zurlickstromt.

Uberdruck vermeiden

1. Druckbegrenzungsventils oder andere Sicherheitseinrich-
tung in der Druckleitung vorsehen.

2. Den Rucklauf des Druckbegrenzungsventils nicht direkt in
die Saugleitung zuruckfuhren.

Trennen und Absperren der Rohrleitungen ermdglichen

Q | Fur Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.

I

1. Absperrorgane in Saug- und Druckleitung vorsehen.
2. Empfohlen: Entleerungsmdglichkeiten vorsehen.

Messen der Betriebszustinde ermdglichen

/\ WARNUNG

Sachschaden durch nicht zuldssigen Betriebspunkt!

» Drehzahl-, Druck- und Temperaturiiberwachung vorsehen,
damit die Betriebsgrenzen sicher eingehalten werden.

1. Fur Druckmessung Manometer in Saug- und Druckleitung
vorsehen.

2. Lastwéachter (minimale und maximale Last) motorseitig
vorsehen.

3. Temperaturmessung pumpenseitig vorsehen.
4. Fullstandgeber fur Pumpe vorsehen.
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Aufstellung und Anschluss

5.2.8 Installationsempfehlungen

Abb. 9 Einbau-Beispiel

A Hohendifferenz (mit/ohne
Sauglaufrad)

1 Pumpe im Saugbetrieb

2 Saugkorb und Ruckschlagventil
(FuRventil)

3 RuckfluRverhinderer
4 Pumpe (ohne Sauglaufrad) im

Zulaufbetrieb

5 Filter/Sieb

6 Pumpe (mit Sauglaufrad) im
Zulaufbetrieb

7 Beruhigungsstrecke
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5.3

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhalt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

Mit Fundament aufstellen

HINWEIS

Sachschaden durch Verspannen der Grundplatte!

» Grundplatte wie folgt auf Fundament setzen und befesti-
gen.

5.3.1

1. Bei Férdermedien-Temperaturen: -20 °C < T <120 °C
— Befestigungsschrauben der PumpenfiiRe auf der
Antriebsseite festziehen
— Befestigungsschrauben der PumpenfiRe auf der

Pumpenaggregat vorbereiten

5.3.2

v

[=lo

Pumpenaggregat auf Fundament setzen

Hilfsmittel, Werkzeuge, Material:

— Fundamentschrauben (nicht in der Lieferung enthal-
ten)

— Stahlbeilagen

— Mortelvergussmasse, schwindungsfrei

— Wasserwaage

(
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Pumpenaggregat anheben

Seite 17).
Fundamentschrauben von unten in die Befestigungslécher
der Grundplatte einhdngen.

(— 4.1 Transportieren,

Bei Verwendung von Klebeankern Herstellerangaben
beachten.

Pumpenaggregat auf das Fundament setzen. Dabei die
Fundamentschrauben in die vorbereiteten Ankerlécher
versenken.

) ) ! 4. Pumpenaggregat mit Stahlbeilagen auf Héhen- und
gegenuberliegenden Seite nur so fest anziehen, dass SystemmaRe wie folgt ausrichten:
sich die Pumpe in Langsrichtung bewegen kann — Neben jeder Fundamentschraube (1) links und rechts
je 1 Stahlbeilage (2) anordnen.
— Wenn Abstand der Ankerlécher > 750 mm, zuséatzliche
l | Stahlbeilage (3) auf jeder Seite der Grundplatte in der
BB ERRXRS] Mitte anordnen.
/ 5. Sicherstellen, dass Grundplatte und Stahlbeilagen flachig
/ —[ aufliegen.
T E :L } 6. Zuladssige Hohenabweichung (1 mm/m) mit Maschi-
1 N\ | nen-Wasserwaage in Langs- und Querrichtung prifen.
-l min. 4 mm 7. Vorgang wiederholen, bis Grundplatte richtig ausgerichtet
ist.
2. Bei Fordermedien-Temperaturen: T > 120 °C oder 'S
T<-20°C
— PumpenfiRe auf der der Antriebsseite gegenuberlie-
genden Seite mit Stutzhilsen auf die Grundplatte mon-
tieren.
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5.3.3 Pumpenaggregat befestigen

O | Nicht erforderlich bei Pumpe in Blockausfiihrung.

H Ausftillen der Grundplatte mit Mértelvergussmasse verbes-
sert die Dampfungseigenschaften.

1. Ankerlécher mit Mértelvergussmasse ausgieRRen.

2. Wenn Mobértelvergussmasse abgebunden ist, Grund-
platte an drei Punkten mit dem vorgesehenen Anzugs-
drehmoment festschrauben.

3. Vor dem Anziehen der restlichen Schrauben Unebenhei-
ten der Befestigungsflache mit Distanzblechen neben jeder
Schraube ausgleichen.

4. Wenn vorgesehen, Grundplatte innen ausgief’en. Dabei
durch Abklopfen sicherstellen, dass keine Hohlrdume ent-
stehen.

5. Sicherstellen, dass die Grundplatte nicht verspannt ist.

5.4 Rohrleitungen anschlieBen

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhalt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

5.41 Verunreinigung der Rohrleitungen vermeiden

HINWEIS

Sachschaden durch Verunreinigung der Pumpe!

» Sicherstellen, dass keine Verunreinigungen in die Pumpe
gelangen.

1. Vor dem Zusammenbau alle Rohrleitungsteile und Arma-
turen reinigen.

2. Sicherstellen, dass Flanschdichtungen nicht nach innen
vorstehen.

3. Blindflansche, Stopfen, Schutzfolien und/oder Schutz-
lackierungen auf Flanschen entfernen.

5.4.2 Hilfsrohrleitungen montieren

O Herstellerangaben der evtl. vorhandenen Hilfsbetriebssy-
]1 steme beachten.

1. Hilfsrohrleitungen spannungsfrei und dichtend montieren
an Hilfsanschlisse.

2. Luftsackbildung vermeiden: Leitungen stetig steigend zur
Pumpe verlegen.

5.4.3 Saugleitung montieren

O  FlieBrichtungspfeil beachten.

It Falls erforderlich, Filter gegen Verunreinigung in die Saug-
leitung integrieren.

1. Transport- und Verschlussdeckel an der Pumpe entfernen.

2. Luftsackbildung vermeiden: Leitungen stetig steigend zur
Pumpe verlegen.

3. Sicherstellen, dass die Dichtungen innen nicht Giberstehen.

4. Bei Saugbetrieb: FuBlventil in Saugleitung montieren, um
Leerlaufen von Pumpe und Saugleitung im Stillstand zu
verhindern.
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Aufstellung und Anschluss

5.4.4
O | FlieBrichtungspfeil beachten.

I

Druckleitung montieren

1. Transport- und Verschlussdeckel an der Pumpe entfernen.

2. Druckleitung stetig fallend zur Pumpe verlegen und mon-
tieren.

3. Sicherstellen, dass die Dichtungen innen nicht tiberstehen.

5.4.5 Spannungsfreien Rohrleitungsanschluss priifen

v Rohrleitung verlegt und abgekihlt

HINWEIS

Sachschaden durch verspanntes Pumpengehéause!

» Sicherstellen, dass alle Rohrleitungen spannungsfrei an
der Pumpe angeschlossen sind.

1. Anschlussflansche der Rohrleitungen von der Pumpe tren-
nen.

2. Prifen, ob Rohrleitung sich im Bereich der zu erwartenden
Dehnung in alle Richtungen frei bewegen lasst.

3. Sicherstellen, dass die Flansche planparallel liegen.

4. Anschlussflansche der Rohrleitungen wieder an der
Pumpe befestigen.

5.5 Motor montieren

S | Nur nétig, wenn Pumpenaggregat erst am Aufstellort kom-
1 plettiert wird.

HINWEIS

Sachschaden durch St6Re und Schldge!
» Kupplungshélften beim Aufschieben nicht verkanten.

» Auf Bauteile der Pumpe keine St63e und Schlage ausfiih-
ren.

1. Passfedern einsetzen.

2. Pumpen- und motorseitige Kupplungshélften aufschie-
ben, bis Wellenende und Kupplungsnabe biindig sind.
Dabei zwischen den Kupplungshalften einen Abstand von
2—4 mm einhalten.

3. Gewindestifte an beiden Kupplungshalften anziehen.

4. Motorwellenende mit geeigneten Unterlegblechen am
Motor an die H6he des Pumpenwellenendes angleichen.

5.6 Kupplung feinausrichten

O ' Nur bei horizontaler Ausfiihrung.

I

A GEFAHR

Lebensgefahr durch drehende Teile!

» Bei allen Montage- und Wartungsarbeiten Motor span-
nungsfrei schalten und verriegeln.

HINWEIS

Sachschaden durch unsachgemiBe Ausrichtung der

Kupplung!

» Bei H6hen-, Seiten- oder Winkelversatz Motor exakt zur
Pumpe ausrichten.

» Fuir detaillierte Informationen und fur Sonderkupplungen
(— Herstellerangaben).

Kupplungsausrichtung priifen

v Hilfsmittel, Werkzeuge, Material:
— Fuhlerlehre
— Haarlineal
— Messuhr (méglich bei Kupplungen mit Distanzstiick)
— andere geeignete Werkzeuge, z. B. Laser-Ausricht-
gerat

E___ .

Abb. 10  Kupplungsausrichtung prifen

1. Am Umfang der Kupplung in zwei Ebenen messen, jeweils
um 90° versetzt.

5. Motorschrauben eindrehen, noch nicht festziehen
(— 5.7 Motor ausrichten, Seite 27). 2. Lichtspalt zum Auflendurchmesser prifen mit Haar-
. . lineal (1):
6. Berthrungsschutz montieren. — Haarlineal Giber beide Kupplungshalften legen.
— Bei Lichtspalt am Aufiendurchmesser Motor ausrich-
ten (— 5.7 Motor ausrichten, Seite 27).
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3. Spaltmal} A prifen mit FUhlerlehre (2):

GroRe | SpaltmaB Seiten-/ Winkelver-
A [mm] Héhenver- satz 1) [mm]
satz B [mm]
1(58) |2..4 0,15 0,15
2@®8) [2..4 0,15 0,15
3(80) [2..4 0,15 0,15
4(95) |2..4 0,20 0,20
5(110) [ 2 ... 4 0,20 0,20
6(125) (2 ... 4 0,20 0,20
7(140) (2 ... 4 0,20 0,20
8(160) [ 2 ... 6 0,25 0,25
Tab. 9 Kupplungseinstellung

1) SpaltmaR,,,y - Spaltmal i,

— Mit Fuhlerlehre zwischen Kupplungshalften Spalt-
maf (A) messen.

— Bei

(— 5.7 Motor ausrichten, Seite 27).

unzuldssigem Spaltmall Motor ausrichten

Abb. 11 Seiten- und Héhenversatz prifen

4. Seiten- und Héhenversatz B priifen mit Messuhr:

— Messung wie abgebildet durchfiihren.
oder Hoéhenversatz Motor ausrichten
(— 5.7 Motor ausrichten, Seite 27).

— Bei Seiten-

Zulassige axiale oder radiale Abweichung, gemessen

auf der Kupplungsstirnseite bzw. am Kupplungsum-
fang:

< 0,05 mm

Abb. 12  Winkelversatz prifen

5. Winkelversatz prifen mit Messuhr:
— Zulassiger Winkelversatz (— Tabelle
9 Kupplungseinstellung, Seite 27).
— Messung wie abgebildet durchfiihren.
— Bei Winkelversatz: Motor ausrichten (— 5.7 Motor
ausrichten, Seite 27).

6. Berihrungsschutz ordnungsgemafl montieren.

5.7 Motor ausrichten

©  Nur bei horizontaler Ausfiihrung. Ausrichtungsmaéglichkei-

jl ten:

— mit Blechsatzen
— mit Justierschrauben

5.7.1  Motor mit Blechsétzen ausrichten

1. Motor so ausrichten, dass die Kupplungshélften exakt
fluchten, ggf. mit Ausgleichsblechen unterlegen.

2. Ausrichtung prifen.

3. Bei weiter vorhandenem Héhenversatz Ausrichtvorgang
wiederholen.

4. Danach Motorschrauben festziehen.
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5.8 Elektrisch anschlieBen

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfihrt.

Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhalt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

Mit magnetempfindlichen Gegenstdnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

v

v

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

» Arbeiten an der Elektrik nur von einer Elektrofachkraft
durchfiihren lassen.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch drehende Teile!
» Bei allen Montage- und Wartungsarbeiten Motor span-
nungsfrei schalten und verriegeln.

Nach allen Montage- und Wartungsarbeiten Bertihrungs-
schutz wieder installieren.

v

5.8.1 Motor anschlieBen

O | Herstellerangaben des Motors beachten.

I

—_

Motor entsprechend dem Schaltplan anschlieRen.

2. Sicherstellen, dass keine Gefahrdung durch elektrische
Energie auftritt.
3. NOT-AUS-Schalter installieren.
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6 Betrieb

© |Fur Pumpen im explosionsgefdhrdeten  Bereich
1l (5 9.5 ATEX-Zusatzanleitung, Seite 47).
Kurzanleitung far geschultes Fachpersonal

(— 9.4 Kurzanleitung zur Inbetriebnahme eines komplett
gelieferten Pumpenaggregates, Seite 46).

6.1 Erstinbetriebnahme durchfiihren

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfiihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhélt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

6.1.1 Drucktest durchfiihren

6.1.4 Hilfsbetriebssysteme vorbereiten (falls
vorhanden)

O | Der Hersteller haftet nicht fur Schaden, die durch den Ein-
au oder die Verwendung eines fremden oder nicht freige-
I b der die Vi d i fremd der nicht frei
gebenen Hilfsbetriebssystems entstehen.

Dichtungsbetriebssysteme
1. Sicherstellen, dass das Dichtungsmedium zum Vermi-
schen mit dem Férdermedium geeignet ist.

2. Dichtungsbetriebssystem installieren (— Herstelleranga-
ben).

3. Fur das installierte Dichtungsbetriebssystem erforderliche
Parameter sicherstellen (— Herstellerangaben).

6.1.5 Fillen und Entliiften

v Hilfsbetriebssysteme betriebsbereit

/\ WARNUNG

Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch gefahrliche For-

dermedien!

» Austretendes Férdermedium sicher auffangen und umwelt-
gerecht entsorgen.

HINWEIS

HINWEIS

Sachschaden durch Uberdruck!

» Sicherstellen, dass der Prifdruck den 1,3 fachen Nenn-
druck der Pumpenicht Gibersteigt (— Datenblatt/Kennlinie).

» Sicherstellen, dass der Prufdruck den 1,3 fachen Nenn-
druck des Dichtsystems nicht Ubersteigt (— Daten-
blatt/Kennlinie).

» Bei héherem Prifdruck Pumpe aus Drucktest ausnehmen.

» Drucktest ordnungsgemaR durchfiihren.

6.1.2 Pumpenausfiihrung feststellen

» Pumpenausfiihrung feststellen (— Datenblatt/Kennlinie).

O | Pumpenausfilhrungen sind z. B. Art der Wellendichtung
H oder Hilfsbetriebssysteme.

6.1.3 Konservierung entfernen

i

Nur nétig bei konservierter Pumpe.

» (— 4.4 Konservierung entfernen, Seite 19).

Sachschaden durch Trockenlauf!
» Sicherstellen, dass die Pumpe ordnungsgemaf gefillt ist.

1. Pumpe und Saugleitung mit Férdermedium fillen.

— Bei heiRen Férdermedien (T > 100 °C) Temperaturén-
derung des Pumpengehéuses < 10 K/min sicherstel-
len.

2. Saugseitige Armatur 6ffnen.

Druckseitige Armatur 6ffnen.

4. Wenn vorhanden: Hilfsbetriebssysteme 6ffnen und Durch-
fluss prifen.

5. Sicherstellen, dass alle Anschlisse und Verbindungen
dicht sind.

w
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6.1.6
v Pumpe gefillt und entliftet

A GEFAHR

Lebensgefahr durch drehende Teile!

» Beiallen Arbeiten an der Pumpe persénliche Schutzausri-
stung verwenden.

» Ausreichenden Abstand zu drehenden Teilen bewahren.

Drehrichtung priifen

HINWEIS

Sachschaden durch Trockenlauf!
» Sicherstellen, dass die Pumpe ordnungsgemaR gefillt ist.

1. Motor ein- und sofort wieder ausschalten.

2. Prifen, ob die Drehrichtung des Motors mit dem Drehrich-
tungspfeil der Pumpe Gbereinstimmt.

3. Bei abweichender Drehrichtung: Zwei Phasen tauschen
(— 5.8.1 Motor anschlieRen, Seite 28).

6.2 In Betrieb nehmen

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhélt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

6.2.1 Einschalten

v Pumpe korrekt aufgestellt und angeschlossen

v' Motor korrekt aufgestellt und angeschlossen

v Motor exakt zur Pumpe ausgerichtet

v Alle Anschlisse spannungsfrei und dichtend angeschlos-
sen

v Evil. vorhandene Hilfsbetriebssysteme betriebsbereit

v Alle Sicherheitseinrichtungen installiert und auf Funktion
gepruft

v. Pumpe korrekt vorbereitet, aufgefillt und entliftet

v Pumpe steht (kein Ruckwartslauf)

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch laufende Pumpe!

» Laufende Pumpe nicht beriihren.

» Keine Arbeiten an laufender Pumpe durchfiihren.
» Vor Arbeiten Pumpe vollstandig abkihlen lassen.

A GEFAHR

Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch herausspritzen-

des Férdermedium!

» Beiallen Arbeiten an der Pumpe persénliche Schutzausri-
stung verwenden.

HINWEIS

Sachschaden durch Trockenlauf!
» Sicherstellen, dass Pumpe ordnungsgemaf gefullt ist.
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HINWEIS

Kavitationsgefahr bei Drosselung des Saugstroms!

» Saugseitige Armatur vollstandig 6ffnen und nicht zur Rege-
lung des Foérderstroms verwenden.

» Druckseitige Armatur nicht Gilber den Betriebspunkt 6ffnen.

HINWEIS

Sachschaden durch Uberhitzung!

» Pumpe nicht gegen geschlossene druckseitige Armatur
betreiben.

» Mindestférderstrom beachten (— Datenblatt/Kennlinie).

1. Saugseitige Armatur 6ffnen.
2. Druckseitige Armatur 6ffnen.

3. Bypassleitung (falls vorhanden):
— bei Saugbetrieb wéhrend der Ansaugphase schlieRen
— bei Zulaufbetrieb 6ffnen

4. Bei normalsaugenden Pumpen (SHP), Zulauf sicherstel-
len.

5. Motor einschalten und auf ruhigen Lauf achten.
6. Ansaugvorgang der Pumpe auf max. 1 Minute begrenzen.

7. Sobald der Motor seine Nenndrehzahl erreicht hat, druck-
seitige Armatur langsam schlieBen, bis der Betriebspunkt
erreicht wird (— Datenblatt/Kennlinie).

8. Bei Pumpen mit heiBen Foérdermedien Temperaturdnde-
rung < 10 K/min sicherstellen.

9. Nach den ersten Belastungen durch Druck und Betriebs-
temperatur prifen, ob Pumpe dicht ist.

10. Bei heiBen Foérdermedien Pumpe in betriebswarmem
Zustand kurz ausschalten, Kupplungsausrichtung pri-
fen und ggf. Motor neu ausrichten (— 5.6 Kupplung
feinausrichten, Seite 26).

11. Pumpe je Stunde max. 10 mal aus- und einschalten.

6.2.2 Betriebsparameter dndern

O | Bei Einsatz in Kesselspeiseanlagen beachten:

H Soll der Speisekessel zeitweise mit einem kleineren
Betriebsdruck gefahren werden, muss die Pumpe druck-
seitig mit einem Handabsperrventil und einem am Druck-
stutzen des Pumpengehauses angebrachten Manometer
auf den normal ausgelegten Betriebsdruck des Kessels
gedrosselt werden.

HINWEIS

Sachschaden durch abweichende Betriebsparameter!
» Erhéhung der Férdermenge kann Kavitation verursachen.

» Fordermedien mit héherer Dichte erfordern hohere Motor-
leistung und kénnen den Motor Uberlasten.

1. Wenn die Férdermenge erhdht wird, sicherstellen, dass
NPSHanlage > NPSHerforderiich €ingehalten wird.

2. Wenn die Dichte des Férdermediums erhéht wird, sicher-
stellen, dass der Antriebsmotor nicht Gberlastet wird.

6.2.3 Ausschalten (voriibergehend)

/\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch heiBe Pumpenteile!

» Beiallen Arbeiten an der Pumpe persénliche Schutzausrii-
stung verwenden.

1. Bleibt die Pumpe im Stillstand unter Druck: evtl. vorhan-
dene Hilfsbetriebssysteme in Betrieb belassen.

2. Bypassleitung gedffnet belassen.

3. Motor ausschalten.

4. Nach Stillstand des Motors saug- und druckseitige Armatur
schlielen.

5. Nach der Erstinbetriebnahme: Alle Verbindungsschrauben
prifen und wenn nétig anziehen.
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6.3 AuBer Betrieb nehmen 3. Bei Betriebsunterbrechungen folgende MaRnahmen
durchfiihren:
A. GEFAHR Pumpe wird MaBnahme
Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld! langere Zeit » MafRnahmen entsprechend dem
» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine stillgesetzt Férdermedium durchfuhren
Arbeiten an der Pumpe durchfihrt. (— Tabelle 11 MaBnahmen in

Abhangigkeit vom Verhalten des

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren: Férdermediums, Seite 32).

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher

Sicherheitsabstand > 1 m einhalt. entleert » Saug- und druckseitige Armatur
— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile schlielen.
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden - X
kénnen. demontiert » Motor freischalten und gegen
— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von unbefugtes Einschalten sichern.
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén- eingelagert » MaRnahmen zur
nen. Lagerung beachten
» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab- (— 4.3 Lagern, Seite 18).

stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten. Tab. 10 MaBnahmen bei Betriebsunterbrechung

A WARNUNG Verhalten des Dauer der Betriebsunterbrechung

Fordermedi- (verfahrensabhéngig)

Verletzu_ngs- und Vergiftungsgefahr durch gefiahrliche Fér- ums e lang

dermedien! .

» Austretendes Férdermedium sicher auffangen und umwelt- Bestandteile des | » Pumpe » Pumpe

gerecht entsorgen. Férdermediums spulen. spulen.

sedimentieren
oder

1. Bei Zulaufbetrieb saugseitige Armatur schlielen.
2. Hilfsbetriebssysteme

kristallisieren

— falls Pumpe unter Druck bleibt: in Betrieb belassen erstarrt/gefriert, | » Pumpe und | » Pumpe und
— bei Zulauf aus Vacuumanlagen: in Betrieb belassen nicht korrosiv Gefalke Gefale
— bei Parallelbetrieb mit gemeinsamer Saugleitung: in belastend beheizen entleeren.
Betrieb belassen oder
— sonst: auRer Betrieb setzen entleeren.
erstarrt/gefriert, | » Pumpeund | » Pumpe und
korrosiv Gefale Gefalke
belastend beheizen entleeren.
oder » Pumpe und
entleeren. GefaRe kon-
servieren.
bleibt flussig, - -
nicht korrosiv
belastend
bleibt flussig, - » Pumpe und
korrosiv Gefalle
belastend entleeren.
» Pumpe und
Gefale kon-
servieren.

Tab. 11 MaRBnahmen in Abhangigkeit vom Verhalten
des Férdermediums
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6.4 Wieder in Betrieb nehmen

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:
— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhalt.
— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden

kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-

nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

1. Bei Betriebsunterbrechungen > 1 Jahr folgende Malnah-
men vor der Wiederinbetriebnahme durchfiihren:

Stillstandzeit

MafRnahme

> 1 Jahr » Walzlager prufen und ggf.
auswechseln.
> 2 Jahre » Elastomerdichtungen

(Runddichtringe,
Wellendichtringe) wechseln.

» Walzlager wechseln.

Tab. 12 MaRnahmen bei langeren Stillstandzeiten

2. Alle Schritte wie bei Inbetriebnahme durchfiihren
(— 6.1 Erstinbetriebnahme durchfiihren, Seite 29).

6.5 Stand-by-Pumpe betreiben

v Stand-by-Pumpe gefiillt und entluftet

» Stand-by-Pumpe mindestens einmal wdchentlich betrei-
ben (— 6.1 Erstinbetriebnahme durchfihren, Seite 29).
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7 Wartung und Instandhaltung

Fiur Pumpen im explosionsgefahrdeten Bereich
(— 9.5 ATEX-Zusatzanleitung, Seite 47).

o

Fur Montagen und Reparaturen stehen geschulte Kunden-
dienst-Monteure zur Verfigung. Bei Anforderung einen
Fordergutnachweis vorlegen (DIN-Sicherheitsdatenblatt
oder Unbedenklichkeitsbescheinigung).

=lo

7.1  Uberwachen

O | Die Prufungsintervalle sind von der Beanspruchung der
H Pumpe abhangig.

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhalt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

Mit magnetempfindlichen Gegenstdnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch laufende Pumpe!
» Laufende Pumpe nicht beriihren.
» Keine Arbeiten an laufender Pumpe durchfiihren.

v

/\ WARNUNG

Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch geféhrliche Fo6r-

dermedien!

» Beiallen Arbeiten an der Pumpe persénliche Schutzausri-
stung verwenden.

—_

In angemessenen Zeitabsténden prifen:

— Einhaltung des Mindest- und Maximalférderstroms

— Temperatur der Walzlager < 90 °C (gemessen am
Lagergehéause)

— keine Veradnderung der normalen Betriebszustande
(Férderhéhe, Drehzahl, ...)

— falls vorhanden, Druckbegrenzungsventil auf Funktion
prifen

— Ausrichtung der Kupplung und Zustand der elastischen
Elemente

— Fullstand im Saug- oder Zulaufbehalter

— Filter und Siebe (falls vorhanden)

Far stérungsfreien Betrieb sicherstellen:

— kein Trockenlauf

— Dichtigkeit

— keine Kavitation

— saugseitig offene Schieber

— ausreichender Zulaufdruck

— keine ungewohnlichen Laufgerausche und Vibrationen
— kein Abriss der Magnetkupplung

— ordnungsgemale Funktion der Hilfsbetriebssysteme

BA-2017.05
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7.2 Warten

Lebensdauer der Walzlager bei Betrieb im zuldssigen
Betriebsbereich: > 2 Jahre

Intermittierender Betrieb, hohe Temperaturen, niedrige
Viskositdten und aggressive Umgebungs- und Verfah-
rensbedingungen verringern die Lebensdauer eines
Walzlagers.

[=Jo

Gleitringdichtungen unterliegen einem nattrlichen Ver-
schleil3, der stark von den jeweiligen Einsatzbedingungen
abhangt. Allgemeine Aussagen Uber die Lebensdauer
kénnen daher nicht gegeben werden.

[=o

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfiihrt.

Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhélt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

Mit magnetempfindlichen Gegenstdnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

v

v

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch laufende Pumpe!
» Laufende Pumpe nicht berihren.
» Keine Arbeiten an laufender Pumpe durchfiihren.

» Bei allen Montage- und Wartungsarbeiten Motor span-
nungsfrei schalten und verriegeln.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

» Arbeiten an der Elektrik nur von einer Elektrofachkraft
durchfiihren lassen.

/\ WARNUNG

Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch geféhrliche
bzw. heiBe Férdermedien!

» Beiallen Arbeiten an der Pumpe persénliche Schutzausri-
stung verwenden.

Vor allen Arbeiten Pumpe auskihlen lassen.
Sicherstellen, dass Pumpe drucklos ist.

Pumpe entleeren und Férdermedium sicher auffangen und
umweltgerecht entsorgen.

vyvvyy

7.21 Lager
1. Lebensdauergeschmierte Walzlager
2 Jahre erneuern (empfohlen).

2. Konhlegleitlager vorsorglich alle 2 Jahre erneuern (empfoh-
len).

vorsorglich alle

7.2.2 Gleitringdichtungen
O ' Gleitringdichtungen haben eine funktionsbedingte Tropf-
1 leckage.

» Beistarkerer Leckage: Gleitringdichtungen mit Nebendich-
tungen ersetzen und Hilfssysteme auf Funktion prifen.
7.2.3 Kupplung

1. Alle 1.000 Betriebsstunden Zustand der Kupplung und der
elastischen Elemente prifen.

~AS=

2. Alle 1.000 Betriebsstunden Kupplungsverschlei® prifen
— Kupplungshalften gegeneinander verdrehen
— Position mit einem Stift iber beide Kupplungshalften

markieren
— Kupplungshélften in entgegengesetzter Richtung ver-
drehen
— Position mit einem Stift iber beide Kupplungshalften
markieren
— Abstand AS der beiden Markierungen messen
GroRe VerschleiB AS
58 55
68 55
80 5,0
95 6,0
110 7,0
125 8,0
140 8,0
160 8,0
Tab. 13 Kupplungsverschleif’

3. Kupplungsausrichtung prifen und ggf. Motor neu ausrich-
ten (— 5.6 Kupplung feinausrichten, Seite 26).
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7.24 Pumpe reinigen

HINWEIS

Lagerschaden durch hohen Wasserdruck oder Spritzwas-
ser!

» Lagerbereiche nicht mit Wasserstrahl oder Dampfstrahler
reinigen.

» Pumpe von grobem Schmutz reinigen.

7.3 Demontieren

Fur Montagen und Reparaturen stehen geschulte
Kundendienst- Monteure zur Verfigung. Bei Anforde-
rung einen Fordergutnachweis vorlegen — DIN-Sicher-
heitsdatenblatt oder Unbedenklichkeitsbescheinigung
(— 9.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung, Seite 43). Fur
selbst durchgeflihrte Reparaturarbeiten kénnen Repa-
raturanleitungen bei der Ersatzteilbestellung mitbestellt
werden.

[=o

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfiihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhélt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

Mit magnetempfindlichen Gegenstdnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

v

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch laufende Pumpe!
» Laufende Pumpe nicht beriihren.
» Keine Arbeiten an laufender Pumpe durchfiihren.

» Bei allen Montage- und Wartungsarbeiten Motor span-
nungsfrei schalten und verriegeln.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

» Arbeiten an der Elektrik nur von einer Elektrofachkraft
durchfiihren lassen.

/\ WARNUNG

Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch geféahrliche

bzw. heiBe Férdermedien!

» Beiallen Arbeiten an der Pumpe persénliche Schutzausri-
stung verwenden.

» Vor allen Arbeiten Pumpe auskihlen lassen.
» Sicherstellen, dass Pumpe drucklos ist.
» Pumpe entleeren und Férdermedium sicher auffangen und
umweltgerecht entsorgen.
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/\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schwere Bauteile!
» Gewicht von Bauteilen beachten, schwere Bauteile mit ent-
sprechendem Hebezeug heben und transportieren.

» Bauteile sicher abstellen, gegen Kippen oder Wegrollen
sichern.

/\ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Demontagearbeiten!

» Druck- und saugseitigen Schieber gegen unbeabsichtigtes
Offnen sichern.

» Schutzhandschuhe tragen, Bauteile kénnen durch Ver-
schleild oder Beschadigung sehr scharfkantig sein.

» Bauteile mit Federn (z. B. Gleitringdichtung, vorgespannte
Lager, Ventile, ...) vorsichtig ausbauen, durch die Feder-
spannung kénnen Bauteile herausgeschleudert werden.

» Herstellerangaben beachten (z. B. bei Motor, Kupp-
lung, Gleitringdichtung, Sperrdruckanlage, Kardanwelle,
Getriebe, Riementrieb, ...).

HINWEIS

Sachschaden, zerbrechliche Bauteile!

7.3.2
1.

Pumpe zum Hersteller senden

Pumpen oder Einzelteile nur mit wahrheitsgetreu und
vollstandig ausgefillter Unbedenklichkeitsbescheinigung
an den Hersteller schicken. Bei Bedarf Unbedenklichkeits-
bescheinigung beim Hersteller anfordern.

Anhand folgender Tabelle je nach Reparaturwunsch die
erforderlichen MaRnahmen fiir die Riicksendung beach-
ten.

Reparatur MaBnahme fiir Riicksendung

» Schadhaftes Bauteil an den
Hersteller schicken.

beim Kunden

Pumpe spilen und bei
gefahrlichen Férdermedien
dekontaminieren.

» Komplette Pumpe (nicht
zerlegt) an den Hersteller

beim Hersteller »

schicken.
mit » Nur wenn Férdermedium
Garantieanspruch gefahrlich: Pumpe spilen

und dekontaminieren.

» Komplette Pumpe (nicht
zerlegt) an den Hersteller
schicken.

beim Hersteller

» Keramikteile der Gleitlager und Magnete der Magnetkupp- Tab. 14 MaBnahmen fur Rucksendung
lung vorsichtig demontieren, nicht stof3en, nicht anschla-
gen.

7.31 Demontage

v. Pumpe drucklos

v.  Pumpe vollstédndig entleert, gespult und dekontaminiert

v Elektrische Anschlisse getrennt und Motor gegen Wieder-
einschalten gesichert

v Pumpe abgekuhlt

v Berlhrungsschutz demontiert

v Bei Kupplung mit Distanzstiick: Distanzstiick entfernt

v Hilfsbetriebssysteme stillgesetzt, drucklos und entleert

v Manometerleitungen, = Manometer und Halterungen
demontiert

» Bei Demontage beachten:

— Einbaulage und Position samtlicher Bauteile vor
Demontage exakt markieren.

— Bauteile auf Saugseite beginnend konzentrisch (axial)
demontieren und nicht verkanten.

— Pumpe demontieren (— Schnittzeichnung).

— Anleitung zur Montage/Demontage kann bei Bedarf
beim Hersteller angefordert werden.
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7.4 Montieren

QO | Bauteile wieder konzentrisch ohne Verkanten entspre-
] chend der angebrachten Markierungen montieren.

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfiihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhalt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

/\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schwere Bauteile!

» Gewicht von Bauteilen beachten, schwere Bauteile mit ent-
sprechendem Hebezeug heben und transportieren.

» Bauteile sicher abstellen, gegen Kippen oder Wegrollen
sichern.

/\ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Montagearbeiten!

» Bauteile mit Federn (z. B. Gleitringdichtung, vorgespannte
Lager, Ventile, ...) vorsichtig einbauen, durch die Feder-
spannung kénnen Bauteile herausgeschleudert werden.

» Herstellerangaben beachten (z. B. bei Motor, Kupp-
lung, Gleitringdichtung, Sperrdruckanlage, Kardanwelle,
Getriebe, Riementrieb, ...).

HINWEIS

Sachschaden durch nicht geeignete Bauteile!

» Ggf. verloren gegangene oder beschadigte Schrauben
immer durch Schrauben gleicher Festigkeit ersetzen.

» Dichtungen ausschlief3lich durch Dichtungen aus gleichem
Material ersetzen.

1. Bei Montage beachten:
— Verschlissene Teile durch Original-Ersatzteile erset-

zen.

— Dichtungen ersetzen.

— \Vorgeschriebene Anzugsdrehmomente einhalten
(kénnen bei Bedarf beim Hersteller angefordert wer-
den)

2. Alle Teile reinigen. Dabei evtl. angebrachte Markierungen
nicht entfernen.

3. Pumpe montieren (— Schnittzeichnung).
— Anleitung zur Montage/Demontage kann bei Bedarf
beim Hersteller angefordert werden

4. Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder anbrin-
gen bzw. aktivieren.

5. Pumpe in Anlage montieren
Anschluss, Seite 20).

(— 5 Aufstellung und

7.5 Ersatzteile bestellen

» Fir die Ersatzteilbestellung folgende Informationen bereit
halten (— 3.1.1 Typenschild, Seite 9).
— Bezeichnung
— Seriennummer
— Baujahr
— Teile-Nummer
— Benennung
—  Stuckzahl
— Versandart
— Versandanschrift
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8  Stérungsbehebung

A GEFAHR

Lebensgefahr und Sachschaden durch Magnetfeld!

» Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher keine
Arbeiten an der Pumpe durchfiihrt.

» Arbeitsplatz sichern, wenn nétig absperren:

— Sicherstellen, dass Personal mit Herzschrittmacher
Sicherheitsabstand > 1 m einhélt.

— Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile
von Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden
kénnen.

— Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von
magnetisierbaren Metallteilen angezogen werden kén-
nen.

» Mit magnetempfindlichen Gegenstédnden Sicherheitsab-
stand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

8.1 Stérungen der Pumpe

Stérungen, die in der folgenden Tabelle nicht genannt sind oder
nicht auf die angegebenen Ursachen zuriickfuhrbar sind, mit
dem Hersteller abstimmen.

Storung mogliche Ursache Beseitigung
zu geringe Foérderleistung Gegendruck zu hoch » Betriebspunkt neu einregeln.
Saughoéhe zu hoch bzw. Zulauththe zu | » Flussigkeitsstand kontrollieren.
gering » Saugseitige Armaturen ganz 6ffnen.
Verstopfter Filter » Saugseitige Filter und
NPSH nicht beachtet Schmutzfanger reinigen.
Dichtspalte durch Verschleil3 zu grof » Verschlissene Pumpenteile
austauschen.
falsche Drehrichtung oder Drehzahl » Motor richtig anschliessen.
Gehause oder Saugleitung undicht » Gehausedichtung austauschen.
» Flanschverbindungen kontrollieren.
Pumpe saugt nicht an Saugleitung oder saugseitige » Gehausedichtung austauschen.
Wellendichtung undicht » Flanschverbindungen kontrollieren.
Saughéhe zu gro3 » Flussigkeitsstand kontrollieren.
Spaltspiele durch Verschleify zwischen » Verschlissene Pumpenteile
Laufrad und Stufe zu groR austauschen.
Falsche Drehrichtung » Motor richtig anschliessen.
Flussigkeitsvorrat in der Pumpe zu » Pumpe auffillen.
gering
Saug- oder Druckschieber geschlossen | » Schieber 6ffnen.
Falscher Rohrleitungsanschluss » Pumpe richtig anschliessen.
Falscher elektrischer Anschuss » Motor richtig anschliessen.
NPSH nicht beachtet » Saugseitige Filter und
Schmutzfanger reinigen.
Verschlussstopfen nicht entfernt » Verschlussstopfen entfernen.
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Storung

mogliche Ursache

Beseitigung

Leckage der Pumpe

Gehauseverschraubung undicht

» Anzugsmoment der Gehau-
seschrauben prifen und ggf.
korrigieren.

Pumpe ist verspannt

Spannungsfreie Verrohrung prifen.

Dichtungen defekt

Dichtungen austauschen.

Temperaturerhéhung in der Pumpe

Pumpe bzw. Rohrleitung nicht
vollsténdig befullt

Pumpe, Saug- bzw. Zulaufleitung
Entluften und Befullen.

Saughéhe zu hoch bzw. Zulaufhéhe zu
gering

» Flussigkeitsstand kontrollieren.
Saugseitige Absperrorgane 6ffnen.

v

Pumpe lauft trocken

Saugseitige Filter und
Schmutzfénger reinigen.

Pumpe lauft unruhig bzw. gerauschvoll

Saughéhe zu hoch bzw. Zulaufhéhe zu
gering (Kavitation)

» Flussigkeitsstand kontrollieren.
Saugseitige Absperrorgane 6ffnen.

\{

Qpin Wird unterschritten

Saugseitige Filter und
Schmutzfénger reinigen.

Pumpe bzw. Rohrleitung nicht
vollstandig befillt oder Pumpe kavitiert

» Pumpe, Saug- bzw. Zulaufleitung
Entliften und Befillen.

Pumpe kavitiert

» Zulaufverhéaltnisse, Zulaufdruck und
Mediumstemperaturpriifen
(NPSHPumpe < NPSHAnIage)

Das vorhandene max. Drehmoment der
Magnetkupplung wurde Uberschritten,
d. h. die Magnetkupplung ist abgerissen

» Prifen, ob Pumpe durch
Verunreinigungen blockiert ist
(Leichtgangigkeit der Pumpe).

» Innenliegende Gleitlager prifen.

» Betriebsbedingungen prifen
(— Datenblatt/Kennlinie).

» Max. zulassige Dichte
des Foérdermediums prifen
(— Datenblatt/Kennlinie).

Pumpe steht nicht eben auf dem
Untergrund oder verspannt

» Aufstellung der Pumpe priifen.

Fremdkorper in der Pumpe

Pumpe demontieren und reinigen.

Kupplung verschlissen und/oder
schlecht ausgerichtet

Kupplungsverschlei und
Ausrichtung der Kupplung priifen.

Motor lauft auf 2 Phasen

» Leitungsisolierung und -anschlisse,
sowie Sicherung prifen.

Walzlager defekt

» Leichtgangigkeit der Pumpe prufen.
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Storung

mogliche Ursache

Beseitigung

Motorschutzschalter schaltet ab

Fremdkorper in der Pumpe

>

Pumpe demontieren und
beschadigte Teile austauschen.

Geschlossener Schieber in der » Schieber 6ffnen.
Druckleitung
Zulassige Férderbedingungen werden » Betriebsbedingungen prifen
nicht eingehalten (— Datenblatt/Kennlinie).
Leistungsaufnahme gréfer als der » Motorschutzschalter und
eingestellte obere Grenzwert elektrischen Anschluss prifen.
Erhéhte Reibung in der Pumpe » Folgende Bedingungen priifen:
*  Pumpe durch Verunreinigungen
blockiert
*  Wellenlagerung verschlissen
» Stopfbuchse zu fest angezogen
» Viskositat und/oder Dichte des
Férdermediums erhéht
keine Férderung, trotz laufendem Motor | Das vorhandene max. Drehmoment der | » Prifen, ob Pumpe durch
Magnetkupplung wurde Uberschritten, Verunreinigungen blockiert ist
d. h. die Magnetkupplung ist abgerissen (Leichtgangigkeit der Pumpe).
» Innenliegende Gleitlager priifen.
» Betriebsbedingungen prifen
(— Datenblatt/Kennlinie).
» Max. zulassige Dichte
des Foérdermediums priifen
(— Datenblatt/Kennlinie).
» Zuordnung Magnetkupplung

- Motor - Pumpe prifen
(— Datenblatt/Kennlinie).

Tab. 15  Stérungstabelle
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9 Anhang

9.1 Technische Daten

Q | Weitere technische Daten (— Datenblatt/Kennlinie).

U

9.1.1 Umgebungsbedingungen

O | Einsatz unter anderen Umgebungsbedingungen mit dem
1 Hersteller abstimmen.

Temperatur [°C] | Relative Luftfeuchtigkeit [%]

langfristig kurzfristig
-10 bis 40 <85 <100
Tab. 16  Umgebungsbedingungen

9.1.2 Gewicht

(— Lieferschein).

9.1.3 Schalldruckpegel

Gerauscherwartungswerte fir Seitenkanalpumpen bei einer
Drehzahl von n = 1450 min™".

La[dB (A)]
80
75
P
70 - -
/
65 » ~
]
60 4‘//
L~
//
55 ’/
//
50 >
L~
- PIW]
0,3 1 10 40 100
Abb. 13  Schalldruckpegel
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9.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung

O | Bitte kopieren und mit der Pumpe einsenden.

I

Die von uns, dem/der Unterzeichner/-in, zusammen mit dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung in Inspektions-/
Reparaturauftrag gegebene Pumpe und deren Zubehér:

Typ: Lieferdatum:
Artikel-Nr.: Auftrags-Nr.:

Grund des Inspektions- / Reparaturauftrages:

wurde nicht in gesundheits- / umweltgefdhrdenden Medien eingesetzt

hatte als Einsatzgebiet:

und kam mit kennzeichnungspflichtigen bzw. schadstoffbehafteten Medien in Kontakt

Letztes Férdermedium:

Die Pumpe ist vor Versand / Bereitstellung sorgféltig entleert, sowie aufRen und innen gereinigt worden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind bei der weiteren Handhabung nicht erforderlich.

Folgende Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Spilmedien, Restflissigkeit und Entsorgung sind
erforderlich:

gdod oo

Wourde die Pumpe mit kritischen Medien betrieben bitte unbedingt ein Sicherheitsdatenblatt der
Sendung beilegen.

>

Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben korrekt und vollstdndig sind, und der Versand gemaf den gesetzlichen
Bestimmungen erfolgt.

Firma / Anschrift: Telefon:
Telefax:

Kunden-Nr.:

Name Aussteller:

(Druckbuchstaben) Position:

Datum: Firmenstempel / Unterschrift:

Tab. 17  Unbedenklichkeitsbescheinigung
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9.3 Erklarungen nach EG-Maschi-
nenrichtlinie

9.3.1 Konformitatserklarung nach EG-Maschi-
nenrichtlinie

Konformitatserklarung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG , Anhang Il 1A

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzeption und Bauart, sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausfiihrung, den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der
EG-Maschinenrichtlinie entspricht.

Bei eigenmiéchtiger Verdnderung des Aggregats und/oder nicht bestimmungsgeméafem Gebrauch verliert diese
Erklarung ihre Giiltigkeit.

Pumpenaggregat zur Férderung von Fluiden

Bezeichnung / Baureihe

Seriennummer

Einschlédgige Bestimmungen:
* Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
Angewandte harmonisierte Normen:

« EN 809:1998+A1:2009 + AC:2010
+ ENISO 12100:2010

Datum: 18.03.2014 Der Dokumentationsbevollmachtigte stellt die technischen Unterlagen
zusammen.

Tab. 18  Konformitatserklarung nach EG-Maschinenrichtlinie
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9.3.2 Einbauerkldrung nach EG-Maschinenrichtlinie

Einbauerkldrung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 /| EG , Anhang Il 1B

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete unvollstédndige Maschine zum Einbau in eine Maschine /
Zusammenbau mit anderen Maschinen bestimmt ist. Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der
EG-Maschinenrichtlinie kommen zur Anwendung und werden eingehalten. Die speziellen technischen Unterlagen geman
Anhang VIl Teil B wurden erstellt.

Die Inbetriebnahme der unvollstédndigen Maschine ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die
unvollstédndige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG entspricht.

Pumpenaggregat zur Férderung von Fluiden

Bezeichnung / Baureihe

Seriennummer

Folgende grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen (2006 / 42 / EG, Anhang | ) werden eingehalten:

* 1.1.2 - Grundsétze zur Integration der Sicherheit a) bis d)
* 1.1.3 - Materialien und Produkte
* 1.1.5 - Konstruktion der Maschine im Hinblick auf die Handhabung

Angewandte harmonisierte Normen:

+  EN 809:1998+A1:2009 + AC:2010
+ ENISO 12100:2010

Datum: 18.03.2014 Der Dokumentationsbevoliméachtigte stellt die technischen Unterlagen
zusammen.
Wir verpflichten uns auf begriindetes Verlangen einzelstaatlicher Stellen die

speziellen technischen Unterlagen in gedruckter Form per Kurier zu tberstellen.

Tab. 19  Einbauerklarung nach EG-Maschinenrichtlinie
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9.4 Kurzanleitung zur Inbetriecbnahme
eines komplett gelieferten
Pumpenaggregates

A GEFAHR

Lebensgefahr!

» Komplette Betriebsanleitung und insbesondere die Warn-
hinweise und die allgemeinen Sicherheitshinweise lesen
und beachten.

Pumpenaggregat vorbereiten:

*  Fordermedium
— darf nicht auskristallisieren
— keine Feststoffe mit schmirgelnder Wirkung

« Blindstopfen vor Anschluss der Rohrleitungen entfernen.

* Falls Pumpe konserviert
— Konservierungsmittel ablassen
— Konservierungsmittel ordnungsgeman entsorgen
— Pumpe reinigen

Pumpenaggregat montieren:
* Pumpenaggregat auf dem Fundament ausrichten und
befestigen.

* Rohrleitungen reinigen und anschliessen, dabei Flief3- und
Drehrichtung beachten (siehe Pfeile an Pumpe).

Pumpenaggregat in Betrieb nehmen:
*  Pumpe mit Férdermedium fiillen (Pumpe muss vollkom-
men entliiftet sein).

+ Samtliche Absperrarmaturen in Saug- und Druckleitung
offnen.

+ Kontrollieren, ob Beruihrungsschutz montiert ist und alle
Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit sind.

» Elektroanschluss nur durch Fachmann!
—  Motorschutzschalter vorsehen
— Spannung, Drehzahl und Drehrichtung prifen

« Aggregat von Hand durchdrehen und auf leichten, gleich-
maRigen Gang prifen.

*  Motor einschalten.

 Nach dem Hochlauf auf die Betriebsdrehzahl Betriebs-
druck am Manometer kontrollieren, gegebenenfalls
Betriebspunkt durch druckseitiges Drosseln einregeln.

Pumpenaggregat betrieben
«  Mindestforderstrom darf nicht unterschritten werden.

+ Der Pumpe muss immer Flussigkeit zukommen, sie darf
nie trocken laufen!

*  Pumpe, die in Betrieb ist, grundséatzlich nicht bertihren, da
sie heil¥/kalt sein kdnnte.

» Der Leistungsbedarf steigt mit zunehmender Férderhéhe
und geringer werdender Férdermenge!

* Rohrleitungen diirfen weder bei Montage noch im Betrieb
Spannungen auf die Pumpe ubertragen.
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9.5 ATEX-Zusatzanleitung

Zusatzliche Anforderungen zum sicheren Betrieb in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen.

9.5.1 Sicherheit
BestimmungsgeméaRe Verwendung

Die Pumpe erflllt als nicht-elektrisches Betriebsmittel die
Anforderungen an Geréte der Gerategruppe Il, Kategorien 2
und 3.

Pumpe nicht betreiben bei:
+ geschlossenen Armaturen

+ jeglicher Uberschreitung des Arbeitsbereichs (— Daten-
blatt/Kennlinie)

» Uberschrittenen Wartungsintervallen

Pflichten des Betreibers

» Betriebsbereiche der Anlage gemaf
Richtlinie 2014/34/EU, Anhang | auf Explosionsgefahr
bewerten und dokumentieren.

« Einhaltung der Richtlinie 99/92/EG zum Gesundheits-
schutz und zur Sicherheit der Arbeitnehmer in explosions-
fahigen Atmosphéaren sicherstellen.

«  Pumpe ausschliellich gemaR Explosionsschutz-Kenn-
zeichnung betreiben.

* Folgende Aspekte jederzeit sicherstellen:

— Pumpe geerdet

— keine Berlihrung zwischen Kupplung und Beriihrungs-
schutz

— Innenraum von Pumpe, Dichtungsraum, Hilfssystemen
und Saug- und Druckleitung immer vollstandig mit For-
dermedium gefullt

— zulassige Oberflaichentemperatur an der Pumpe ein-
gehalten

— Armaturen auf Saug- und Druckseite korrekt eingestellt

— Pumpe regelméaRig gewartet und Gberwacht

— Trockenlauf der Pumpe ausgeschlossen, z. B. durch
Niveautiberwachung, Durchflussmessung

. Sicherstellen,._dass bauseitig beigestellte Motoren, Kupp-
lungen und Uberwachungseinrichtungen der Kategorie
und Temperaturklasse in der jeweiligen Zone entsprechen.

« Mitgeliefertes Datenblatt/Kennlinie beachten.

* Personal Gber besondere Gefahren informieren:
— Explosionsgefahr beim Entfernen von Staubablage-
rungen

» Sicherstellen, dass Wartungs- und Instandhaltungsaufga-
ben nur von autorisiertem Personal durchgefiihrt werden
— das die Normen und Vorschriften zu Geraten fur den
Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen kennt
— das Uber erforderliche Kenntnisse und Erfahrungen im
Umgang mit Geraten fur den Einsatz in explosionsge-
fahrdeten Bereichen verfiigt

* Nach Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben darf die
Freigabe des Pumpenaggregats zum Betrieb nur von
autorisiertem Personal, einer behoérdlich anerkannten
Person oder durch den Pumpenhersteller erfolgen.

« Sicherstellen, dass nach wesentlichen Anderungen (z. B.
Anderungen an Dichtungswerkstoffen, Dichtungsausfiih-
rungen, Nebendichtungen, Hydraulik) am Pumpenaggre-
gat
— eine neue Ziundgefahrenbewertung durchgefiihrt wird
— das Pumpenaggregat tberprift wird, nach dem Stand
der Technik und nach den Anforderungen der Richtlinie
2014/34/EU

— die Anderungen dokumentiert werden, im Explosions-
schutzdokument des Betreibers nach
Richtlinie 1999/92/EG oder im Konformitdtsbewer-
tungsverfahren nach Richtlinie 2014/34/EU mit Aus-
stellung einer Konformitatserkléarung

Werkstoffe und Medien

Sicherstellen, dass
+ alle Anbauteile elektrisch leitfahig sind

+ elektrostatische Aufladung vermieden wird

9.5.2 Explosionsschutz-Kennzeichnung
Kennzeichnung

ﬁ Die Pumpe ist mit folgender Kennzeichnung versehen.
Temperaturklasse (— Datenblatt/Kennlinie).

CE & 112 G cbk Tx
| I

1 2 3 4 5 6 7

Abb. 14 Explosionsschutz-Kennzeichnung an der Pumpe
(Gerategruppe I, Kategorie 2)

CE & 113G ck Tx
| I I N

1 2 3 4 5 6 7

Abb. 15 Explosionsschutz-Kennzeichnung an der Pumpe
(Gerategruppe |l, Kategorie 3)

CE-Kennzeichnung
Symbol fiir explosionsgeschitztes Betriebsmittel
Gerategruppe
Kategorie
Ex-Atmosphére
Zundschutzart
Temperaturklasse (x = 1 — 4)
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Temperaturklasse

O | Die brennbaren Gase und Dampfe sind beziiglich der Ent-
H zlindbarkeit durch heile Oberflachen in Temperaturklas-
sen aufgeteilt.

Die Oberflachentemperatur der Pumpe muss stets kleiner sein
als die niedrigste Ziindtemperatur der Temperaturklasse.

Gerategruppe / Einsatzbereich / Zone / Kategorie

Pumpen werden nach Einsatzbereich in Gerdategruppen und
Kategorien unterteilt.

Die Zone richtet sich nach der Wahrscheinlichkeit des Auf-
tretens explosionsfahiger Atmosphéare und unterscheidet zwi-
schen Gasen und Stauben.

Die Kategorie beschreibt die konstruktive Sicherheit der
Pumpe und ist von der Zone abhangig.

Temperatur- | Ziindtempertur- Maximale
klasse bereich de'; Oberflachen; Gerite- | Zone | Kate- | Hiufigkeit des | Konst-
Gemische [°C] temperatur [°C] gruppe / gorie | Auftretens ruktive
T1 > 450 450 Einsatz- geféhrlicher Sicher-
bereich explosions- heit
T2 > 300 <450 300 fahiger
T3 > 200 < 300 200 Atmosphire
T4 > 135 < 200 135 I/ 1(G) 2 gelegentlich hoch
tbrige 21 (D) (auftretende
T5 >100 <135 100 Stoérung darf
6 > 85 < 100 85 nicht zur
Ziundquelle
Tab. 20 Temperaturklasse werden)
o | Die Pumpe darf ausschlieBlich bis zu der auf dem Typen- s 2(G) 3 gnvs_/ahrschein- normal
I schild angegebenen Temperaturklasse eingesetzt werden. Gbrige 22 (D) lich; falls doch,
nur selten
.. und kurzfristig
Ziindschutzart (Oberflachen-
Die Ziindschutzart beschreibt die Art der getroffenen Mal3- temperatur darf
nahmen, die die Ziundung einer umgebenden explosions- im Normal-
fahigen Atmosphare verhindern. betrieb nicht
zur Ziundquelle
Ziind- Bedeutung fiir Bereich werden)
schutz- nicht- elektrische Tab. 23  Gerétegruppe / Einsatzbereich / Zone / Kategorie
art . .
elektrische | Betriebs-
Geriéte mittel
b Zuandquellen- X -
tberwachung
c Konstruktive X -
Sicherheit
k Flussigkeits- X -
kapselung
Tab. 21 Zundschutzart

Ex-Atmosphaére

Die Ex-Atmosphaére beschreibt die Art der explosionsfahigen
Atmosphare in einer Zone.

Ex-Atmosphire Bedeutung
G Brennbare Gase und Dampfe
Tab. 22 Ex-Atmosphare
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9.5.3 Aufstellung und Anschluss

O | Die MaBnahmen fir Aufstellung und Anschluss sind
H abhangig von der Kategorie (— 9.5.2 Explosionsschutz-
Kennzeichnung, Seite 47).

Grundlegende MaBRnahmen durchfiihren

+  Betriebsanleitungen Motor, Kupplung und Uberwachungs-
einrichtungen beachten.

*  Nur Beriihrungsschutz mit elektrisch leitfahigen Bauteilen
verwenden.

* Gewindestift zur Nabenbefestigung der Kupplungshélften
mit Loctite (mittelfest) sichern.

» Bei Berihrungsschutz aus Aluminium:
— Metallspane und Schmutzriickstande vom Beriih-
rungsschutz entfernen

+ Bei Pumpe mit vom Betreiber beigestelltem Motor:
— Motor muss den Anforderungen (Gruppe, Kategorie)
des explosionsgefahrdeten Bereichs entsprechen

* Mit einem weich schlieRenden Riickschlagorgan zwischen
Druckstutzen und Absperrschieber sicherstellen, dass das
Férdermedium nach dem Abschalten der Pumpe nicht
zurickstromt.

* Bei Verwendung eines Frequenzumrichters:
— Einsatz mit dem Pumpen-Hersteller abstimmen

« Erdung und Potenzialausgleich bei Grundplattenpumpe:
— Potentialausgleich des Pumpenaggregates sicherstel-
len.
— Erdungskabel entsprechend den 6rtlichen Vorschriften
kennzeichnen.

* Erdung und Potenzialausgleich bei Pumpe mit Flanschmo-
tor:
— Sicherstellen, dass die Montageflaiche des Motors
metallisch blank ist.

+  Weitere Hinweise zur Vermeidung von Ziindgefahren
infolge elektrostatischer Aufladung beachten:
— z.B. Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 727)

+ Bei Einsatz von Foérdermedien mit einer Leitfahigkeit
<1078 S/m:
— Stromungsgeschwindigkeit in der Saugleitung < 1 m/s
sicherstellen (— 5.2.2 Nennweiten festlegen,
Seite 21).
— Pumpe erden

Anforderungen an die Ziindquelleniiberwa-
chung einhalten

+ Zundquellentberwachung entsprechend den Mindest-
anforderungen des Zindschutzniveaus (IPL) nach
DIN EN 13463-6 sicherstellen:

— IPL 1 bei Kategorie 2

+  Bewertung der Uberwachungseinrichtung nach Betriebs-
bewahrtheit oder nach DIN EN ISO 13849-1 sicherstellen
(bei nicht nach IPL zertifizierten Uberwachungseinrichtun-

gen).

MaRBnahmen fiir Kategorie 2 durchfiihren

Kontrolleinrichtungen zur Vermeidung von Eigenerwdrmung
durch Trockenlauf sicherstellen.

Art und
Ausfiihrung der
\1!;Iellendichtung

MaBnahme

Einzelgleitring-
dichtung

Wenn das Férdermedium gasbeladene
Stoffe enthalt:

» Falls méglich Temperaturmesser
nachristen.

» Trockenlaufilbberwachung
nachristen.

Druckmesser fir das
Dichtungsmedium nachristen.

Doppelgleitring- >
dichtung in
Back-to-Back-
Anordnung

Doppelgleitring- » Bei Bedarf Fullstandsmesser

dichtung in fur den Versorgungsbehalter
Tandem- nachristen.
Anordnung » Wenn der Temperaturunterschied

zwischen Dichtungsmedium und

Einzelgleitring-
g g Temperaturklasse < 15 Kelvin:

dichtung mit A

Quench und Tgmperaturme_sser far d?s
Sekundardich- Dichtungsmedium nachrusten.
tung mit Lipp-

dichtung

Magnetkupplung | » Folgende Uberwachungseinrich-
tungen nachriisten

— Motorbelastungswéchter
— Spalttopftemperaturwéchter

— Fullstandswachter

Tab. 24  Mégliche Kontrolleinrichtungen zur Vermeidung von
unzulassiger Eigenerwadrmung durch Trockenlauf

1) (— Datenblatt/Kennlinie)
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Anlage nach Verhalten der Kenngréf3en Giberwachen:

KenngréRen?) MaBnahme

Konstant » Motorleistung Uberwachen:

— Reaktionszeit<5s

— Genauigkeit < 15%

— Erfassung der Wirkleistung
aller 3 Phasen

— Uberwachung von Uber- und
Unterlast

(— Datenblatt/Kennlinie)

» Alternativ: Durchfluss und/oder
Tankniveau tUberwachen

9.54 Betrieb

Maximal zuldssige Betriebstemperaturen einhalten
Maximal zulassige Betriebstemperaturen der Pumpe einhalten
(— Datenblatt/Kennlinie).

Maximal zuldssige Temperatur des Foérder-
mediums einhalten

Temperaturklasse Zuldssige Temperatur des

Férdermediums [°C] V

Durchfluss und/oder Tankniveau
Uberwachen
— Reaktionszeit<5s
— Uberwachung minimaler und
maximaler Wert
(— Datenblatt/Kennlinie)

Mindestens eine | »
nicht konstant

T4 80

T3 145
T2 240
T1 390

Tab. 25 MalRnahmen gegen unzulassige Eigenerwarmung

1) Durchfluss, Férderhdhe, Dichte, Viskositat, Drehzahl, For-
dermenge

Tab. 26 Max. Temperatur Férdermedium

1) qilt fur spezifische Warmekapazitat von Wasser
(Cwasser = 4,2 KJ/kgK) und bei Drehzahlen < 1.450 min-"!

Maximal zuldassige Temperatur des Heizme-
diums einhalten

O Elektrisch betriebene Beheizungssysteme mit dem Her-
jl steller abstimmen.

Maximal zuldssige Temperatur des Heizmediums prifen
(— Tabelle):

*  Wert aus der Tabelle vergleichen mit der maximal zuldssi-
gen Temperatur der Gehauseoberflache.

+ Den niedrigeren Wert als maximal zuldssigen Wert einhal-

ten.
Temperaturklasse Zulassige Temperatur des
Heizmediums [°C] 1)

T4 80

T3 145

T2 220

T1 220

Tab. 27 Max. Temperatur Heizmedium

Sicherer Betrieb

Folgende Betriebsbedingungen sicherstellen
* kein Trockenlauf

+  kein Uberlastbetrieb
» kein Betrieb bei geschlossenen saugseitigen Armaturen

» kein Betrieb (auch nicht kurzzeitig beim Anfahren) gegen
geschlossene druckseitige Armaturen

+ Gleitringdichtungsraum regelméaRig entluften

*  Funktion der Kiihlung der Gleitringdichtung bei K-Pumpen
(falls vorhanden)
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9.5.5 Wartung und Instandhaltung

9 | Wartungsintervalle verkirzen sich unter erschwerten
H Betriebsbedingungen.

MaBnahmen durchfiihren

Motoren-Walzlager entsprechend den Herstellerangaben
wechseln.

Pumpen-Lager nach 10.000 Stunden wechseln.
In angemessenen Zeitabstanden priifen (min. monatlich):

*  Motor und Kupplung nach Betriebsanleitung des Herstel-
lers

»  Oberflachentemperaturen von Motor und Pumpe

« Veranderte Laufgerausche oder Vibrationen

*  Verformung des Beriihrungsschutzes und Abstand zu dre-
henden Teilen

+  Funktion der Uberwachungseinrichtungen
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